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DLS 125 Koncentrat 10kg
Jednoskładnikowy preparat pianotwórczy tworzący bardzo gestą i obfitą pianę (tzw. efekt śniegu). Posiada
bardzo dobre właściwości myjące. Nie niszczy lakieru ani elementów plastikowych i gumowych
(wycieraczek, uszczelek itp.). Nie pozostawia zacieków. Posiada właściwości antyelektrostatyczne. Łatwy do
spłukania. Nie zawiera fosforanów.

Sposób użycia:
Myjnie ręczne: (piana aktywna): Rozcieńczyć woda w proporcji 1:20-25, nanieść na karoserie z
wykorzystaniem opryskiwacza pianotwórczego od partii dolnych ku górnym. Odczekać ok 30 sek., a
następnie obficie spłukać woda (również od dołu ku górze.) Do lancy pianotwórczej używać produktu w
rozcieńczeniu 1:2. Myjnie automatyczne: Stosować nierozcieńczony lub rozcieńczony w proporcji 1:1-2,
ustawiając urządzenie na zużycie od 10-15 ml na jeden samochód osobowy. Zawiera środki
powierzchniowo-czynne anionowe i niejonowe ulegające biodegradacji w 90%. W okresie letnim zaleca się
stosowanie produktu na powierzchnie schłodzone lub w miejscu zacienionym. W niskich rozcieńczeniach
unikać długotrwałego kontaktu produktu z aluminium i jego stopami. Nie stosować do mycia motocykli i
skuterów.

Dane logistyczne

Index (SKU) SCDLS-10. Kod CN 34029090

Kod EAN 8002424065124 Numer PKWiU 20.41.32

Ilość w kartonie / zgrzewce 1 szt. Stawka VAT 23%

Ilość na palecie 60szt.

Wymiary (dł x szer x wys) 0.19 x 0.23 x 0.3 m

Waga brutto 10.5 kg
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Waga netto 10 kg


